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扫码支付更快捷

识别常用一维纸质、商品、屏幕码

· 优越读取支付宝/微信等手机或电脑屏幕码

· 内置高速的ARM CPU，速度快、性能强

· 1500像素拍照精确扫码

· 轻松识别各类纸质、商品上面的条码

产 品 特 点:

· 高度集成设计，1.5米防跌落高度，坚固耐用

全面兼容各类系统，即插即用· 

支持USB、USB-VCP数据接口· 

应用于各类商超、餐饮店、自动化办公等领域· 

Red LED

技 术 小 图 标 ：

应 用 场 景 ：
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XL-6255技术参数
一 维 红 光 条 码 扫 描 器

*规格如有更改，恕不另行通知* 

版次号：XL-6255-V2.19.07
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性能参数

650nm 红光LED

32位ARM微处理器

手动触发/连续扫描

1500像素拍照式

300次/秒

光源类型

CPU

识读模式

CMOS分辨率

扫描速度

输入电压

待机电流

提示方式

工作温度

工作湿度

储存温度

抗环境光干扰

DC 5Volts

44mA

LED指示灯、蜂鸣器

-10℃－50℃ 

相对湿度5%-95%(无凝结)

-20℃－60℃

0－100,000Lux

≥4mil扫描精度

235g重量

扫描角度 仰角:±75°    偏角:±55°

尺寸 长x宽x高:170 x 73 x102(mm

其他参数

扫描景深 40-320mm（13mil PCS 90%）

解码能力

UPC-A;UPC-E;EAN-8;EAN-13;Code39;Codabar;Code128; Interleaved 2of5;Industrial 2of5;   Matrix 2of5;  Code 93;   

UCC/EAN 128;   MSI; 默认设置关闭，需开启 UK/Plessey;默认设置关闭，需开启 ISBN/ISSN;GS1 Databar Expanded;

GS1 Databar;GS1 Databar Limited 

工作电流 126MA

支持接口

电缆线标准

USB、USB-VCP

拉直：2M

材质 ABS+PC

专注条码识别技术和解决方案

CCD识别方式
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